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datatec murekKEP PUSKURTMELI CiZiCILER

Datatec giziciler ile tekstil ve haZ|r giyim gézﬂm Uretmektedir Network baglantisi sayesinde mesafe kisitlamasi olmak3|2|n

DATATEC Standard f‘l-nr\llnr

TR Y DIRTURT U ik bner

*HP-45 kartuslar ile sunulmaktadlr.

*Bu kartuslari 3-5 kere doldurarak
murekkep tasarrufu saglarsiniz.

*Kullanici dostu arayiizi sayesinde
cizimlerinize kolaylikla hakim
olabilirsiniz.

DATATEC Expert Serisi
Ciziciler; HP-11 baski kafalari
ile saatte 100m?'ye varan
¢izim hizina ragmen kaliteden

DATATEC Expert Serisi Ciziciler;

*HP-11 serisi gelismis baski kafalari ile sunulmaktadir.
*Bu kafalar yuksek hizlarda ve en kaliteli gizimi sunar.
eDoldurulabilir mirekkep haznesi ile mirekkep maliyetini en aza indirir.

Kolay kullanilhir

-Plotterlar kolaylikla kurulabilir ve kullanilabilir. Ozel bir egitime ihtiyaciniz yoktur.
Kullanim kilavuzundan yalnizca birkag bilgiye bagsvurmaniz yeterlidir.

Hizl ve seridir

-Saatte 50m?'den 100m?'ye kadar hizlarda modelleri tercih edebilirsiniz.

<En uygun fiyata sunulan trlnlerimiz dahi saatte 50m? gizim yapabilmektedir.

<Dilerseniz serbest galisabilen modellerimiz ile kisa gizimlerinizde kagit bantlamaniza
gerek kalmaz.

<Ruloya sarimi tercih ettiginizde butin bir topu dahi 6n ruloya toplayabilirsiniz.

Kaliteli ve stabildir

-YUksek malzeme kalitesi ile kalite ve saglamligi hissedeceksiniz.

-Ve Urlnlerimizin hemen hemen hepsine yillarca tornavida degmemistir ve parga
degisimi yapilmamistir. O kadar guveniyoruz ki... 2 yil gonul rahathgiyla garanti
veriyoruz!

-Kafa kontrol sistemleri kagit yirtilmalarini dnlemeye yardimci olurken, sensoérler de
duzenli olarak kagit akisini kontrol etmektedir.

Esnektir

«Datatec ¢izim makineleri tim cad/cam yazilimlari ile tam uyumludur.

-Network baglantisi sayesinde, kablo baglantisi siniri yoktur.®

<Dilerseniz kablusuz baglanti ile kablo engelini ortadan kaldirabilirsiniz.**

Uyumludur

-WearCadfe, Assyst, Gerber, Investronica, Lectra, Optitex, PolyPattern, NovaCut, PAD,
TucaTec, AudaCes, AutoCad, CorelDraw ve tim hpgl formati veren yazilimlar ile

: 9 r f
?ﬂ] I'/” 3 v 4 meZ'C::

‘Windows 2000 Wmdows‘ WnndowsV|sta WlndOWS7 &= Wind 8.1 Server System

** Wireless baglatilar triin fiyatina dahil degildir.
Tim Windows logolari Microsoft Corporation’a aittir.

ﬁ asla 6diin vermezler!

* Uzun mesafe kablolama iglemleri Grlini satin alan firma tarafindan yaptiriimalidir.

Cizimleriniz giivence altinda;

*Yiksek hassasiyetli ve birbirlerine
senkronize galisan encoderlar
sizi olasi kagit hatalarindan
koruyacaktir. Bu sistem
sayesinde bir cok mugterimiz
yillarca kalibrasyon yapmak
zorunda kalmaz.

En uygun fiyata sunulmakta olan
tek kafa modellerimizle saatte
50m? ¢izim hizina ulasabilirsiniz.

=
=

Network baglanti arayiizii ile;

*Uzun mesafe* kablolu veya
kablosuz** baglant
olusturulabilmektedir.

+Dileseniz USB de kullanabilirsiniz.
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datatec PLOTTER EXPERT

MUREKKEP PUSKURTMELI

1ZIM MAKINELERI

DATATEC HP11 GIFT KAFA

HP-11
Baski Kafalari ve
doldurulabilir mirekkep tanki

gerek olmaksizin bosa gizim
yapabilirler.

GENEL OZELLIKLERIi ve KULLANIM ALANLARI

*Kisa pastallarinizi kagit bantlamaya gerek olmaksizin gizdirebilirsiniz.
<Pastallari yan yana cizdirebilir, gevirme ve benzeri islemleri yapabilirsiniz.
*Yarim kalan pastallarinizi gizdirebilirsiniz.

o ——— —————

-Dislk gramajli kagitlar dahil birgok kagit ile ¢calistirabilirsiniz.

*Network baglanti araytzi sayesinde baglanti siniri yoktur.

*HP-11 baski kafalari ile yuksek hizlarda kaliteden 6ndiin vermeden galisabilirsiniz. Doldurulabilir mirekkep tanki
ile mirekkep maliyetlerini en aza indirir.

TEKNIK OZELLIKLER

MODELLER 1600 1800 2000
Cizim Eni 1650 mm 1850 mm 2050 mm
Cizi Kafa Sayisi 2

Cizim Hizi 100m?/saate kadar

Kartug HP-11 baski kafalari

Kullanilabilen Kagit
Destekledigi Cizim Dili
Baglanti Araylizu
Baglanti Mesafesi

Uyumlu Programlar

Uyumlu Igletim Sistemleri
Otomatik Cizim

Ruloya Sarim Yapabilme
Bosa Cizim Yapabilme
Kafa Sikisma Kontrolu
Kontrol Paneli

Yarim Pastali Cizebilme
Kullanici Arayiizi

Yaklasik 35-40gr/m*den baslayan birim agirligindaki kagitlara ¢izim yapabilmektedir.
Hpgl, Plt
Network (Kablolu veya kablosuz ag baglantilarini desteklemektedir.) USB 2.0
Network ile mesafe siniri yoktur. (Bina ve semt digi baglantilar ayrica Ucret gerektirebilir.)

WearCadfe, Assyst, Gerber, Investronica, Lectra, Optitex, PolyPattern, NovaCut, PAD, TucaTec,
AudaCes, AutoCad, CorelDraw ve tiim hpgl formati veren yazilimlar ile uyumludur.

Wndows 2000 / XP / Vista / 7 / 8, Network ile: Linux, Mac OS X, Free BSD, Solaris
Evet
Evet
Evet
Evet

Kagit aktarma, bekletme ve Mirekkep kontrollerini yapabileceginiz tus takimi.
istenilen baslangi¢ noktasini segerek baslatabilme.

Bilgisayar uzerinden cihazin tuim 6zellikleri kontrol edilebilir.
Yan yana ¢izim, pastali ddndirme, bdlme, aynalama, vb. islemleri yapabilirsiniz.




datatec PLOTTER o _ _
MUREKKEP PUSKURTMELI CiZIM MAKINELERI

DATATEC HP45 CIFT KAFA

100m?/saat’e
varan c¢izim hizi.
HP-45 baski kafasi

GENEL OZELLIKLERIi ve KULLANIM ALANLARI

-Pastallari yan yana gizdirebilir, gevirme ve aynalama gibi islemleri yapabilirsiniz.
«Yarim kalan pastallarinizi istediginiz bir bolimunu gizdirebilirsiniz.

«Dusuk gramaijli kagitlar dahil bircok kagit ile ¢caligtirabilirsiniz.

*Network ve USB baglanti arayuzu ile istediginiz konfigirasyonu segebilirsiniz.
*HP-45 kartuglar ile yuksek verimlilik saglar. Yaklasik 3-5 dolum yapilabilir.

TEKNiK OZELLIKLER
MODELLER 1800 2000 r
g:i:n}laElesayISI 1850 mm ; 2050 mm k »

Cizim Hizi 100m?/saate kadar
Kartug Standart HP 45 Kartus (Yaklasik 4-5 doluma kadar dayanabilmektedir.) Piyasada bulunan herhangi bir dolum

ofisinden 5-10TL kar_sllmda dolum yapilabilir. Bda yakla§|‘k‘bir orijina_l kartqgile yaklasik 20 top (;izim

aniamina geimektedair. p Kag e yaKlasik oUUU metre m yapablleceqir aniamir mekKtedalr.
Kullanilabilen Kagit Yaklasik 35-40gr/m#'den baglayan birim agirligindaki kagitlara ¢izim yapabilmektedir. I—
Destekledigi Cizim Dili Hpgl, Pit ~—“l"_
Baglanti Araytizu Network (Kablolu veya kablosuz ag baglantilarini desteklemektedir.) USB 2.0 N. §
Baglanti Mesafesi Network ile mesafe siniri yoktur. (Bina ve semt disi baglantilar ayrica Ucret gerektirebilir.) h
Uyumlu Programlar WearCadfe, Assyst, Gerber, Investronica, Lectra, Optitex, PolyPattern, NovaCut, PAD, TucaTec, AudaCes,

AutoCad, CorelDraw ve tim hpgl formati veren yazilimlar ile uyumludur.

Uyumlu Isletim Sistemleri Wndows 2000 / XP / Vista / 7 / 8, Network ile: Linux, Mac OS X, Free BSD, Solaris
Otomatik Cizim Evet
Ruloya Sarim Yapabilme Evet
Bosa Cizim Yapabilme Evet
Kafa Sikisma Kontrolli Evet
Kontrol Paneli Kagit aktarma, bekletme ve Mirekkep kontrollerini yapabileceginiz tus takimi.
Yarim Pastali Cizebilme istenilen baslangi¢ noktasini segerek baglatabilme.
Kullanici Araylizi Bilgisayar Uizerinden cihazin tim 6zellikleri kontrol edilebilir.

Yan yana gizim, pastali déndiirme, bélme, aynalama, vb. islemleri yapabilirsiniz.




Dante Inkjet Plotter

Plotter Eni : 182 cm, 205¢cm

Gizim Hiz: : Cift Kafa 100 m?#/saat
Kagit Tipi : 40-80 gr

Baglanti : Network ile Sinirsiz

Kartuj : Standart HP45

Dosya Formati : HPGL, HP2, ISO, DXF
Gig AC220V 3Kw

Origin China



