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KARTON KESICI - KAGIT KESICI- KARTON VE KAGIDA GIZICi PLOTTER VE CUTTER 2 Si BIR ARADA

Genel Ozellikleri

Yer kaplamaz

Viakum Istemez

Rulo karton akigkan 6zelligi sayesinde uzun metrajli kesimler yapabilr.
180 Cm e kadar En 6zelligini kullanabilirsiniz.

90gr -600 gr karton kesebelir

Ayni zamanda. dikey karton kesici ok amaglt kullanilabilir. On gift kagit / karton besleme rulo su sayesinde farkil
ebatlardaki materyalleri hig yer degistirmeden (iki besleme rulosundada motor mevcut oldugundan) kullanima
sunma hizmeti vermektedir. Dilerseniz rulonun birine pastal kagidi takip, Hp 2 Kafa kartusu sayesinde mevcut
plotter Inizi aratmayacak sekilde Pastal ¢izim gorevinide yapmaktadir. Ethernet baglatisi ile direk bilgisayara

90 mt kablo ile baglayabilir veya farkil bélimlerde bir ag sivigine badldiinzda mesafe gozetmeksizin
kullanabilirsiniz.




datatec KARTON KESIM MAKINELERI
SERVO MOTORLU VAKUM SERISI (MALZEME BESLEME UNITESI ILE)

DATATEC FG 1509
YATAY KARTON KESIM

Tekstil hazir giyim, mobilya, reklam, d6seme, otomotiv, ¢canta, ayakkabi, deri, vb. sektdrlerde trlnlerinizin ¢izim
kaliplarini, kirim kaliplarini, bigcak kaliplarini, numune caligsmalarini yapabilirsiniz. Uygun fiyati ile bu sektérler icin
idealdir.

Yiksek emis giicine sahip vakum motoru sayesinde Uzerinde bulunan malzemeyi kaydirmaz.

Ayrica aktarma rulosu sayesinde malzemeyi kesim alanina kolaylikla aktarabilirsiniz.

Paslanmaz celik bicak uzun émdarludir. Bir cok misterimiz 1 yil icinde yalnizca 2-3 bigak kullanmaktadir.

TEKNIK OZELLIKLER

MODELLER DATATEC FG 1509
Calisma Alani 1500X900mm
Kesim Hizi 80~130cm/sn g
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Malzeme Kalinligi 0.5mm~2mm y 8
Kullanilabilir Malzemeler 2mm Kalinliga Kadar Karton, 0,75mm Kalinhga Kadar (Yumusak PVC, Fiber, vb.) "’

Eksen Motorlari Tum eksenler Panasonic servo motor ve motor surtculeri ile ¢alisir

Kartug Tart Hp11

Kalem/Bigak Parametreleri 8 farkl kalem veya bigak parametresi kullanilabilir

Kagit Sabitleme Sistemi Yuksek ¢ekim guictine sahip vakum sistemi

Kesim Hassasiyeti 0.07mm

Desteklenen Formatlar HPGL

Kontrol Paneli 2 satir LCD ekran ve kontrol tus takimi

Kafa Tagima Sistemi Linear ray sistemi ve kayis senkronizasyonu ile yuksek kaliteli aktarma ve
parcgalar arasi uyum saglanabilmektedir.

Malzeme Aktarma Sistemi Kullanici kontrolli manuel ve otomatik aktarma yapilabilmektedir

Enerji Gereksinimi 200W AC 220+10V 50+1Hz

(Makine)

Enerji Gereksinim 1.1KW AC 220+10V 50+1Hz

(Vakum Motoru)
Vakum Giicl 1.1 KW




